Neue Massstabe
am SBB-Hochhaus
«Led Zeppelin»
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Mit dem Projekt «Led Zeppelin» realisiert die SBB an der
Regensbergbriicke in Zirich ein aussergewdhnliches Hochhaus,
das stadtebaulich, architektonisch und energetisch neue Mass-
stabe setzt. In direkter Nachbarschaft zu den Bahngleisen
entsteht ein funktional durchdachtes Gebaude mit einem hohen
energetischen Eigenversorgungsgrad von lUber 66 Prozent -

ein Vorzeigeprojekt in Sachen klimafreundliches und
zZukunftsgerechtes Bauen.

Text: Laura Leibundgut*

Fiir die SBB ist das Projekt «Led Zep-
pelin» Teil einer langfristigen Strate-
gie: eigene Grundstiicke in zentraler
Lage optimal nutzen und nachhaltig
weiterentwickeln. «Das schont Raum,
wirkt der Zersiedelung entgegen und
tragt zur Finanzierung des Bahnsys-
tems bei», erklart Thomas Rinas, Ge-
samtprojektleiter bei der SBB. Statt
Flachen zu verkaufen, investiert die
SBBin eine sinnvolle Verdichtung, die
sowohl Wohnen als auch Arbeiten am
und im Umfeld des Verkehrsknoten-
punktes Bahnhof Ziirich-Oerlikon at-
traktiv macht. «Das bringt mehr Men-
schen auf die Bahn und verschiebt den
Modalsplit zugunsten der umwelt-
schonenden Mobilitét», erklart er.

Das Grundstiick an der Regens-
bergbriicke mit rund 3200 m? ist stad-
tebaulich anspruchsvoll: Es liegt
zwischen Bahngleisen und der anstei-
genden Strasse. Der Siegerentwurf des
Ziircher Biiros Studio SERA - Studio
Esch Rickenbacher Architektur AG -
16st diese Herausforderung mit einer
kompakten, ressourcenschonenden
Bauweise, modularer Funktionalitat
und einem hohen gestalterischen An-
spruch an die Freiraume.

GEBAUDE WIRD ZUM KRAFTWERK
Ein besonderes Merkmal des Projekts
ist seine energetische Konzeption.
Das Geb&ude soll sich zu iiber 66 %
selbst mit Energie versorgen kénnen.
Dieses Ziel wird durch ein ganzes Biin-
del technischer, baulicher und be-
trieblicher Massnahmen erreicht. Im
Zentrum steht eine grossflachige Pho-
tovoltaikanlage auf Dach und Fassade
mit einer Leistung von rund 486 kWp.
Der lokal erzeugte Strom speist die
Grundfunktionen wie Liiftung und
Kiihlung und kann teilweise auch
direkt von den Mietparteien genutzt
werden. «Das Gebaude wird so selbst
zum Kraftwerk - und die Eigentiimerin
zur Stromproduzentin», erklart das
Architektenteam von SERA. Ein intel-
ligentes Lastmanagement sowie die
Méglichkeit zur Einbindung der Uber-
schiisse ins regionale intelligente Netz
(Smart Grid) runden das Konzept ab.
Kiihlung liefert ein hocheffizientes
System mit Riickkiihlern und Klimage-
raten. Die Warmeabgabe in den iiber-
irdischen Geschossen erfolgt liber
effiziente und schnell reagierende
Briistungsklimagerite, die, von aussen
nicht sichtbar, in die Fassaden- —//
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bander integriert sind. Die Gerdte
funktionieren mit einem Raumthermo-
stat, der die Raumtemperatur misst. Ist
die Temperatur unter der gewiinschten
Raumtemperatur (beispielsweise
+21°C), stellt das Gerat den eingebau-
ten Ventilator an, womit die Luft durch
den Warmetauscher gezogen und auf-
geheizt wird. Im Kiihlfall (im Sommer)
sind die Gerite in der Lage, interne
Wiarmequellen (z.B. Personenwarme)
optimal zu nutzen und bei Bedarf nach
aussen abzufiihren. Ergdnzend wird
die thermische Speichermasse der
massiven Bauteile (z. B. Béden und

Wandverkleidungen) zur passiven Kiih-
lung genutzt: Durch Nachtauskiihlung
kann gespeicherte Warmeenergie der
Speichermassen kontrolliert abgelei-
tet werden. Zusatzlich sorgen aussen-
liegende Storen sowie ein optimierter
Glasanteil fiir wirksamen sommerli-
chen Warmeschutz bei gleichzeitig
guter Tageslichtversorgung.

Der winterliche Warmebedarf, der
nicht durch interne Abwarme gedeckt
werden kann, wird durch das Fernwér-
menetz Ziirich-Nord versorgt, das der-
zeit grosstenteils CO,-neutral betrie-
ben wird.

Tragstruktur der
Regelgeschosse aus
einer vorfabrizierten
Holzkonstruktion.

FLEXIBEL, RUCKBAUBAR

UND ZIRKULAR GEDACHT

Auch Aspekte der Kreislaufwirtschaft
fliessen in die Planung ein. So basiert
die Tragstruktur der Regelgeschosse
auf einer vorfabrizierten Holzkonst-
ruktion, die nicht nur leichter als eine
Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion,
sondern auch riickbaubar ist. Die Fas-
sadenelemente bestehen ebenfalls
aus Holz und werden mit 16sbaren
Schraubverbindungen montiert - was
Reparaturen erleichtert und eine spa-
tere Wiederverwendung ermoglicht
(Design for Disassembly). Der Sockel-
bereich und der vertikale Erschlies-
sungskern des Gebdudes werden in
Massivbauweise mit mdéglichst viel
rezykliertem Beton erstellt. «Ziel ist
es, technische, wirtschaftliche und
okologische Anforderungen ganzheit-
lich zu vereinen», so das Architekten-
team von SERA.

Bei der Planung der Geschosse
wird zudem auf Modularitit geachtet,
sodass sie unterschiedliche Nutzun-
gen aufnehmen kénnen - von Biirofla-
chen, Gesundheitsnutzungen, Bil-
dungsangeboten bis zur Gastronomie.
Dafiir sind im Sockelbereich des Ge-
baudes Fassadenéffnungen vorgese-
hen, die einen spidteren Umbau von
Lagerrdumen in beispielsweise Biiro-
oder Dienstleistungsfldchen ermégli-
chen. Die Nutzungsflexibilitidt bildet
ein zentrales Thema des Entwurfs.
Technische Reserven wurden frithzei-
tig mitgedacht, um auf zukiinftige Ver-
anderungen oder Nutzungsanpassun-
gen flexibel reagieren zu kénnen.

ZUKUNFTS-

GERECHTES BAUEN IM FOKUS

Fiir die SBB ist das Projekt mehr als
ein einzelnes Gebdude. « Wir denken
Planung, Betrieb, Unterhalt und Riick-
bau ganzheitlich», betont Rinas. Das
zeigt sich unter anderem in den ambi-
tionierten Klimazielen fiir die Baupha-
se, dem Fokus auf Energieeffizienz
und der langfristigen Wiederverwend-
barkeit der eingesetzten Materialien.
Auch die Gestaltung von Ausgleichs-
flachen und attraktiven Aussenrau-
men gehort zum Anspruch eines zu-
kunftsgerechten Bauens - gerade an
verdichteten Orten. Die Gleisebene
wird vom Studio Céline Baumann be-
wusst mit Ruderalpflanzen naturnah



belassen; schattenspendende Baume
sorgen fiir Begriinung und Aufent-
haltsqualitat auf der barrierefrei
zuganglichen Stadtebene. Mit dem
Projekt strebt die SBB eine SNBS-
Gold-Zertifizierung (Standard fiir
Nachhaltiges Bauen Schweiz) an.

Mit dem Hochhaus bei der Regens-
bergbriicke will die SBB zeigen, dass
O6kologische und 6konomische Inter-
essen kein Widerspruch sein miissen.
«Innovative Losungen zahlen sich
langfristig aus - auch finanziell», ist
Rinas liberzeugt. Die Kombination aus
urbaner Nachverdichtung, hoher Ener-
gieeffizienz, Kreislaufwirtschaft und
architektonischer Qualitat macht das
Projekt zu einem Vorbild fiir nachhal-
tige Immobilienentwicklung - nicht
nur flir Ziirich, sondern fiir die ganze
Branche. —

*Laura Leibundgut arbeitet fiir die Agentur
Polarstern in der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung und unterstiitzt Unternehmen
dabei, ihre erfolgreichen Tatigkeiten

und geplanten Massnahmen ansprechend
und effektiv abzubilden.

VORBILD
ENERGIE
UND KLIMA

In der Initiative Vorbild Energie und
Klima (VEK) leisten Anbieter 6ffent-
lich relevanter Dienstleistungen
und institutionelle Investoren ihren
Beitrag zur Energiestrategie 2050
und zum Pariser Klimatiberein-
kommen von 2015. Der Fokus liegt
auf Energieeffizienz, erneuerbaren
Energien und klimavertraglichen Fi-
nanzflissen. Alle Akteure berichten
transparent Uber ihre Zielerrei-
chung und teilen ihre Erfahrungen,
damit auch weitere Unternehmen
und Organisationen sich daran
orientieren kdnnen.

www.vorbild-energie-klima.
admin.ch
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