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L'Institut fédéral de recherches sur la
forét, la neige et le paysage WSL ex-
ploite a Davos I'Institut pour I'étude de
la neige et des avalanches SLF. Le site
du SLF se compose d'un ensemble de
cing batiments. La maison D, aun étage,
a été démolie et remplacée par un nou-
veau batiment de trois étages. Cela a
permis de rénover l'atelier et le labora-
toire, et de créer des bureaux supplé-
mentaires. «Outre la vue fantastique sur
les montagnes, les chercheuses et cher-
cheurs travaillant dans le nouveau bati-
ment apprécient le climat ambiant
agréable et la 1égeére odeur de bois»,
raconte Dominik Planzer, représentant
du maitre d'ouvrage. Dans l'interview, il
parle des grandes quantités de neige, du
fort rayonnement solaire et d’autres cir-
constances dont il a fallu tenir compte
lors de la planification et de la construc-
tion.

COMMENT LE NOUVEAU BATIMENT
SERA-T-ILUTILISE?

Le rez-de-chaussée abrite des ateliers
et des laboratoires. Dans les ateliers,
on fabrique et on répare des appareils
spéciaux comme les stations pour me-
surer les précipitations sur le terrain.
Dans les laboratoires, des échantil-

lons tels que des carottes de neige et
de glace sont analysés et stockés au
congélateur. Les deux étages abritent
des postes de travail, des salles de ré-
union, des zones de rencontre infor-
melles ainsi que la salle des serveurs
et les archives.

QUELS MATERIAUX DE CON-
STRUCTION ONT ETE UTILISES ?

La structure porteuse est une construc-
tion mixte bois-béton. Pour la dalle de
sol et la cage d'escalier, nous avons uti-
lisé du béton pour répondre aux exi-
gences élevées de la Confédération en
matiére de sécurité sismique. Entre les
étages, nous avons inséré une dalle hy-
bride. Le béton - a 79% recyclé - y as-
sure l'isolation acoustique nécessaire.
Les intérieurs sont traités avec beau-
coup de bois d'épicéa visible. Les
poutres principales en bois d'épicéa et
de hétre ont été fabriquées en Suisse a
partir de bois majoritairement indigene.

COMMENT LE BATIMENT EST-IL
ALIMENTE EN ENERGIE?

Les cinq batiments du site SLF sont
raccordés a un systeme de chauffage
central. Celui-ci, rénové il y a cinqg ans,
est passé du mazout a une source

d’énergie renouvelable. Depuis lors,
les sondes géothermiques et les
pompes a chaleur fournissent la cha-
leur pour le chauffage et 'eau chaude
sanitaire. En outre, le nouveau bati-
ment dispose d’'une installation pho-
tovoltaique. Davos est trés ensoleillée
et le rayonnement est trés élevé,
jusqu'a 100000 lux. En comparaison:
une salle de classe bien éclairée at-
teint entre 500 et 1000 lux. Une ins-
tallation photovoltaique s'imposait
donc. Nous avons opté pour une instal-
lation de facade sur mesure et trés
efficace du fabricant suisse 3S Swiss
Solar Solutions.

POURQUOI L'INSTALLATION
PHOTOVOLTAIQUE A-T-ELLE ETE
POSEE SUR LA FACADE?

A Davos, 'enneigement moyen se situe
entre un demi-metre et deux metres
pendant environ cinq mois. Les mo-
dules de toit seraient donc recouverts
de neige pendant plusieurs mois de
I'année. L'installation photovoltaique
en facade présente l'avantage supplé-
mentaire que la neige environnante
refléte la lumiere solaire sur les pan-
neaux. De plus, en hiver, lorsque le so-
leil est bas, les modules verticaux four-



L'odeur de I’épicéa
est trés appréciée
des chercheuses et
chercheurs.

nissent plus d'énergie que les modules
sur le toit. Enfin, l'orientation du bati-
ment avec ses deux coOtés longitudi-
naux vers l'est et 'ouest est parfaite
pour produire de I'électricité solaire
non seulement a midi, mais tout au long
delajournée. Celle-ci est autoconsom-
meée a 100% tout au long de I'année.

QUEL ETAIT LE CALENDRIER

DES TRAVAUX?

La planification a démarré en 2019. La
demande de permis de construire a été
déposée l'année suivante aupres de la
commune. La construction a commen-
cé en juin 2021. En septembre 2022,
nous avons pu mettre en service le ba-
timent. La réalisation a du se faire ra-
pidement, car pendant ce temps les
ateliers étaient installés dans des lo-
caux provisoires avec des possibilités
limitées et peu de confort. La contrainte
de temps a été renforcée parl'interdic-
tion de construire dans la commune de
Davos entre décembre et Paques. —7/

DOMINIK PLANZER

Représentant du maitre d’ouvrage des immeubles
du domaine des EPF, Empa Immobilier
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DURE LE GROS CEUVRE?

Apres une phase préliminaire de plu-
sieurs mois comprenant des travaux
d’excavation et de bétonnage, nous
avons mis en place I'’enveloppe du ba-
timent, c'est-a-dire la structure por-
teuse en bois ainsi que les murs, le toit
et les fenétres en trois semaines. Nous
avons travaillé avec des éléments pré-
fabriqués qui n'avaient plus qu'a étre
assemblés sur place. Un autre avan-
tage de notre construction bois-béton
par rapport a un batiment en béton pur
ou une maison en magonnerie était
que nous avions des temps de séchage
plus courts. Immédiatement apres le
bouquet, nous avons donc pu chauffer
le batiment et commencer 'aménage-
ment intérieur.

COMMENT LINTERDICTION DE
CONSTRUIRE A-T-ELLE ETE GEREE?
L'interdiction de construire n'était pas
une surprise. Cette régle s’'applique

chaque année a Davos, par respect
pour le tourisme et parce que les
conditions routieres sont trop pré-
caires a cette période pour les grands
transports liés a la construction. De
plus, les travaux de bétonnage se-
raient de toute facon tres difficiles au
plus fort de I'hiver, avec des tempéra-
tures négatives de cinq degrés ou plus.
Nous avons donc planifié le processus
de construction de maniere a pouvoir
poursuivre 'aménagement intérieur,
qui reste autorisé, pendant l'interdic-
tion de construire. Nous avons ainsi pu
mettre le batiment en service a temps,
a l'automne 2022.

QUEL ESTLE PLUS GRAND

SUCCES DE CE PROJET?

Avec la distinction Platine du SNBS,
nos efforts en matiere de durabilité
ont été reconnus. Pour le WSL, il était
clair dés le départ qu'un batiment par-
ticulierement écologique devait étre
construit, en bois suisse, avec une part

La cage d’escalier en
béton assure la sécurité

sismique nécessaire.

Exemplarité Energie et Climat
Une initiative de la Confédération

Exemplarite
Energie et Climat

En tant qu'acteurs de l'initiative
Exemplarité Energie et Climat
(EEC), des prestataires de
services d’intérét public et des
investisseurs institutionnels
apportent leur contribution a la
Stratégie énergétique 2050

et a la réalisation des objectifs
de l'accord de Paris sur le climat
de 2015. Laccent y est porté
sur l'efficacité énergétique, les
énergies renouvelables et,
depuis peu, sur les flux finan-
ciers respectueux du climat.
L'ensemble des acteurs
communiquent de maniéere
transparente sur I'atteinte de
leurs objectifs et partagent leurs
expériences afin que d’autres
entreprises et organisations
puissent en suivre 'exemple.

www.vorbild-energie-klima.admin.ch

réduite de béton et sans solvants. Ce-
pendant, non seulement a-t-on tenu
compte des matériaux de construction
et de l'exploitation avec des énergies
renouvelables, mais un concept global
de durabilité a été développé pour le
batiment. Outre les prescriptions re-
latives a la consommation d'énergie,
au climat ambiant et aux matériaux de
construction écologiques, celui-ci
comprend entre autres le respect des
animaux, la promotion du trafic cy-
cliste et lacommunication avec le voi-
sinage ainsi qu'avec les usagers du
batiment. Grace a la compréhension
globale de la durabilité du WSL et a
I'ambition de l'architecte Dieter
Schwarz, nous avons réussi a obtenir,
outre la certification Minergie-P-ECO,
la distinction Platine du SNBS. Au dé-
part, nous visions la médaille d'or.
Grace a la motivation et a I'engage-
ment de 'ensemble des participants,
nous avons méme dépassé notre ob-
jectif ambitieux. —
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; \ ' Une flexibilité maximale dans
' ‘ . la conception de linstallation
— ' pour un cout d'exploitation
global minime : avec l'onduleur

robuste Fronius Tauro,
les grandes installations

photovoltaiques peuvent étre
encore plus rentables.
o Fronius Tauro. Designed to

perform.

www.fronius.fr/tauro-secteur-commercial

L'EFFICACITE ENERGETIQUE
DE PROCHAINE GENERATI

LE CHAUFFE-EAU POMPE A CHALEUR AQUAPRO=ECOTHERMA

1ON
CONSOMMAT
n'gfscrmars EN MOINS

Misez sur un chauffe-eau pompe a chaleur pérenne, la bonne solution pour aujourd’hui et demain. L'Aquapro- Nous avons pensé a tout.
Ecotherma consomme jusqu’a 65 % d'électricité en moins qu‘un chauffe-eau électrique conventionnel, ce qui

est bon pour I'environnement et le porte-monnaie. En plus, il est loT-ready et PV-ready, et d'un fonctionnement

pratiquement inaudible. Sa compacité permet un montage simple dans une armoire standard et il remplace

facilement un chauffe-eau électrique intégré et décentralisé. Découvrez maintenant tous les avantages qu'apporte

notre innovation sur |'étage en vous rendant sur nussbaum.ch/aquapro-ecotherma AQUAPROecotherma




